
 

 

発注者が作成する CAD図面の着色について 

（農業土木工事における運用） 
 

 

・レイヤー名の作図要素におけるｎ(COL-TXTn 等)は、１～９，Ａ～Ｚの順に利用す

ることができる。なお、フォントサイズについては特に規定しない。 

・線色の「任意」については、標準的な線色の１６色（国土交通省のＣＡＤ製図基

準（案）を参照）の中から任意で１レイヤーに１色を選択する。 

 
 

レイヤー名 

責任主

体 

図面オブ 

ジェクト 
作図要素 

レイヤーに含まれる内容 線色 線種

-COL -COL1 今回施工の着色（当初、変更増分） 赤 実線

-COL2 別途施工の着色 橙 実線

-COL3 前々年度までの施工の着色 黄 実線

-COL4 施工取り止め（変更減分） 暗灰 実線

-COL5 前年度施工の着色 緑 実線

-COL6 将来施工の着色 青 実線

-COLn  任意 実線

-LIN 今回施工（変更増分の枠囲み） ﾏｼﾞｪﾝﾀ 実線

-TXT1 
今回施工（当初設計）の文字、数値、旗

上げ及び「平成○○年度施工」の文字 
赤 実線

-TXT2 
変更設計時の当初設計の文字、数値、

旗上げ及び「元設計」の文字 
青 実線

-TXT3 

変更設計時の変更設計の文字、数値、

旗上げ及び「変更なし」「変更設計」の文

字 

赤 実線
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Ｃ 

Ｍ 

 

-TXTn  任意 実線


