
様式１（月集計表）

工事番号 請負者名　 

工 事 名 現場代理人 

年月

集計
注）

１．この点検記録票は様式２をもとに月集計を行う。

２．「建設機械等の延台数」欄には、各機械毎の稼働日数の総数を記入する。

３．「アイドリングストップを実施していない延台数」欄には、各機械毎の様式２での

　　「アイドリングストップを実施」欄の×の総数を記入する。

４．監督員による求めに応じて点検記録票（様式１，２）を提示する。

工事現場における建設機械等のアイドリングストップの点検記録票

建設機械等の稼働延台数
アイドリングストップを
実施していない延台数 記　録　者



様式２（日常点検用）

注）

１．この点検記録票は各建設機械ごとに毎日、点検記録する。

　　但し、建設機械等が稼働しない場合は記入しない。

２．アイドリングストップ実施欄には実施した場合は○を記入する。

　　アイドリングストップ実施欄には実施していない場合は×を記入する。

３．機械始動時の５分程度の暖機運転は、アイドリングとは見なさない。

４．建設機械等の原動機を付属装置（冷暖房のための装置を除く）のための動力として

　　使用する場合は、アイドリングとは見なさない。

５．短時間の搬入、搬出等で工事現場内へ出入りする工事車両は除外する。

工事現場における建設機械等のアイドリングストップの点検記録票

集計

年　月　日 稼 働 時 間
アイドリング
ストップの実施

点検記録者

建設機械等の機種 型　　　　式


