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要地盤改良

要遮水対策

要地盤改良

要遮水対策

要地盤改良

要遮水対策

要地盤改良

要遮水対策

要地盤改良

要遮水対策

多良木町 多良木付近 107 63 △ 谷筋が狭い ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

本渡市 宮地岳町付近 119 98 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

南関町下坂下 ① 88 ○ △ 要遮水対策 ○ ○ △ 町外(1.7km) △ 臼間山総合開発 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

△ 市内(0.4km) ○ ○ ○ ○○ ○ ○ ○ ○ ○△ 農用地区域 ○③ ○ ○55

77 ○ △ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○久米野付近 5 ○ ○ △ 町内(2.9km)

菊池市原

○45 ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○△
要道路整備

(2,470m)
△ 町内(3.9km)○ ○志岐付近 112 ○

○62 ○ ○△
距離６１０m、別
の谷

○○ ○○ ○△ 町内(1.8km) △
川辺川総合土地
改良事業計画隣

接

45

木上付近 105 ○ ○ ○△

○ ○○ ○○ ○○ ○ ○○△
要道路整備

(2,360m)
○

○69

山田付近 104 ○ △

○

○

○○ ○○ ○ ○103 ○ △ 要地盤改良 ○ △
要道路整備

(3,040m)
○

○○○ ○

○ ○

67 ○ ○ ○○ ○○△
要道路整備

(3,780m)
△ 市内(8.3km)

90

田野町付近 93 △
片側横断高低
い(埋立効率難)

○ ○

上流側の流
域が広い

○ ○○ ○ △○ ○○ ○△ 市内(6.5km) ○○ △
要道路整備

(3,0２0m)
要地盤改良田野町付近 92 ○ △

△
アクセス道路は
九州自然歩道

67 ○ ○ ○○ ○○ ○○ ○△
要道路整備

(3,270m)
市内(5.6km)△田野町付近 91 △

勾配緩い
(埋立効率難)

○ ○

○ ○ ○○ ○○ ○ ○ ○○ ○○大田黒付近 25 ○72

○95 ○ ○ ○○ △ 町内(5km)○○ △ ○○ ○

山田付近

○

大字名等 道路状況

用木付近 4

候補地
番 　号 土地利用

立地特性

市町村等開発計画

その他

その他

概ねの
埋立容

量
(万m3)

地形 地質 既存最終処分場

環境特性

流域状況

人吉市

苓北町

個別候補
地

錦町

山江村

三加和町

菊水町

市町村名 利水状況

安全性

△
町道建設
計　　　画

○ ○

△


