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玄関等�
（総合情報拠点）�
○総合建物案内�
○触知・点字案内�
○音声案内�
○インターホン�
○電子情報表示�

EVホール等�
（各階情報拠点）�
○フロアー案内�
○触知・点字案内�
○インターホン�
○電子情報案内�

移動空間�
（誘導・案内情報）�
○ピクトグラム�
○触知・点字案内�
○音声誘導�

生活空間�
（室空間情報）�
○ピクトグラム�
○触知・点字案内�

受付(人的対応拠点)

廊下

天井高の異なる
廊下交差点のタワー
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30～40ｍ� 6ｍ以上�

2.4m

2.4～3.5m

10°�
15°�

3.0ｍ�

2.6m　標準上限�

1.4m　点字位置（縦型）�

1.0m　点字位置（傾斜型）�

2.0m　標準上端�

1.5m　一般的な中心�
15°�

25°�

よく見えるか？�

天井とのクリアランス�

対象開口部との�
関係はわかりやすいか？�



43

本�本�

本�
長体１（長１）�

90％ 平体１（平１）�

100％�

100％�

90％�
正体�

・書体の変形例�

視認距離�

遠距離（30ｍ）�

中距離（20ｍ）�

近距離（10ｍ）�

近距離（5ｍ）�

至近距離（1～2ｍ）�

和文文字高�

120ｍｍ以上�

80ｍｍ以上�

40ｍｍ以上�

20ｍｍ以上�

10ｍｍ以上�

図記号の基準枠寸法�

360ｍｍ以上�

240ｍｍ以上�

120ｍｍ以上�

60ｍｍ以上�

35ｍｍ以上�

英文文字高�

90ｍｍ以上�

60ｍｍ以上�

30ｍｍ以上�

15ｍｍ以上�

 7ｍｍ以上�

□視認距離別文字高のめやす�

前方又は上方� 下方又は手前� 左前方又は上方� 左�

お手洗�
Toilets

aa

3a
a

3/4a

県�
県�
県�
県�
県�
県�

9.5 9 8 7 6 5 4 3 2 1

7 : 9 2 : 7 1 : 3
（明度差２）�（明度差５）�（明度差２）�
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十字路� Ｌ字型�

Ｔ字型�
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玄関�

歩道�

階段�

エレベーター�
乗降ロビー�

居室� 廊�
下�

トイレ�
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①磁気誘導式�

②赤外線式�

赤外線�
ラジエター�

入力音源�
・マイク�
・テープ等�

入力音源�
・マイク・テープ等�

アンプ�

赤外線アンプ�

磁気ループ�
（床下に敷設）�

補聴器（誘導コイル内蔵のもの）�

ループ内に信号磁界�
を発生させ、補聴器内�
の誘導コイルと直接�
磁気結合�

補聴器（誘導コイル内蔵のもの）�

赤外線レシーバーから補聴器内�
の誘導コイルとを直接磁気結合�

赤外線レシーバー�
・・・赤外線ラジエターからの�
　 信号を受信し、音声に変換�

受　付�
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蛍光燈が点灯�

蛍光燈が点灯�

点滅装置�

点滅装置�

□既設誘導灯に追加取付する方法�□点滅型誘導灯�

□点滅誘導音装置付誘導灯�

誘導音スピーカー�

誘導音スピーカー� 誘導音スピーカー�


