
用語解説 
 

 
健康項目 

 
 水質汚濁に係る 環境基準項目のう ち、「 人の健康の保護」 に関す

る 項目のこ と で、 カド ミ ウ ム、 全シアン等の 27 項目があり ま す。 
 

 
生活環境項目 

 
水質汚濁に係る 環境基準項目のう ち、「 生活環境の保全」 に関す

る 項目のこ と で、 水素イ オン 濃度( pH) 、 溶存酸素量( DO) 等の 12 項

目があり ま す。  
 

 
要監視項目 

 
「 人の健康の保護に係る 要監視項目」 は、 人の健康の保護に関

連する 物質ではあ る が、 公共用水域及び地下水における 検出状況

等から みて、 直ちに環境基準項目と せず、 引き 続き 知見の集積に

努める べき と 判断さ れる も ので、 ク ロ ロ ホ ルム等の有害物質の 27

項目があ り ま す。  

「 水生生物の保全に係る 要監視項目」 は、 有用な水生生物及び

その餌生物並びにそれら の生息又は、 生育環境の保全に関連する

物質ではあ る が、 公共用水域等における 検出状況等から みて、 現

時点では直ちに環境基準と せず、 引き 続き 知見の集積に努める べ

き と 判断さ れる も ので、 フ ェ ノ ール等の 6 項目があり ま す。  

 
 

特殊項目 

 

 
 排水基準（ 排水基準を 定める 省令 昭和 46 年 6 月 21 日総理府令

第 35 号） の別表第 2（ その他の排出水） に定めら れている 項目で、

環境基準項目にない項目のこ と です。 フ ェ ノ ール類、 全ク ロ ム 等

があり ま す。  
 

 
その他項目 

 
 環境基準項目には設定さ れていないも のの環境の汚濁状況を 把

握する ために測定し ている 項目や、 環境基準項目と 関連性があ る

物質について測定し ている 項目です。  
 

 
ト リ ハロ メ タ ン 生成能 

 
 ト リ ハロ メ タ ン と は、 メ タ ン （ CH4） の 4 つの水素原子のう ち 3

個が塩素や臭素など のハロ ゲン 原子で置き 換わっ た化合物で発が

ん性物質です。 具体的には、 ク ロ ロ ホ ルム （ CHCl 3）、 ブロ モジク

ロ ロ メ タ ン（ CHBrCl 2）、 ブロ モホルム（ CHBr 3）、 ジブロ モク ロ ロ メ

タ ン（ CHBr 2Cl ） の 4 物質が代表的な物質です。 こ れら のト リ ハロ

メ タ ン は、 水道原水中に含ま れる フ ミ ン 質等の有機物質が、 浄化

処理の過程で注入さ れる 塩素と 反応し て生成さ れま す。  

 ト リ ハロ メ タ ン 生成能と は、 一定条件下でその水が持つト リ ハ

ロ メ タ ン の潜在的な生成量を いい、具体的には一定の pH（ 7±0. 2）

及び温度（ 20℃） において、 水に塩素を 添加し て一定時間（ 24 時

間） 経過し た場合に生成さ れる ト リ ハロ メ タ ン の量で表さ れま す。 
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pH 

（ ピ ー・ エイ チ）  

（ 水素イ オン 濃度指数）  

 
溶液中の水素イ オン 濃度を 表す。溶液 1ℓ 中の水素イ オンのグラ

ム 当量数で表し 、 一般には pH=-l og[ H+] と し て定義さ れま す。 pH=7

で中性、 pH<7 で酸性、 pH>7 でアルカリ 性であり 、 特殊な例（ 温泉

など ） を 除いて河川水等の表流水は中性付近の pH値を 示し ま す。

水道水と し て望ま し い水質は pH6. 5 から pH8. 5 ま での範囲です。  
 

 
DO 

（ ディ ー・ オー）  

（ 溶存酸素量）  

 
DOと は Di ssol ved Oxygen の略称で、水中に溶けている 酸素のこ

と を いいま す。 溶解量を 左右する のは水温、 気圧、 塩分など で、

汚染度の高い水中では消費さ れる 酸素の量が多いので溶存する 酸

素量は少なく なり ま す。 き れいな水ほど 酸素は多く 含ま れ、 水温

が急激に上昇し たり 、 藻類が著し く 繁殖する と き には過飽和と な

り ま す。  

 溶存酸素は水の自浄作用や水中の生物にと っ て必要不可欠なも

のです。  
 

 
BOD 

（ ビ ー・ オー・ ディ ー）  

（ 生物化学的酸素要求量）  

 
BODと は、 Bi ochemi cal  Oxygen Demand の略称で、 河川水中の汚

染物質（ 有機物） が微生物によ っ て無機化ある いはガス 化さ れる

と き に必要と さ れる 酸素量のこ と で、単位は一般的に mg/ℓ で表し

ま す。 こ の数値が大き く なれば、 その河川の水中には汚染物質が

多く 、 水質が汚濁し ている こ と を 意味し ま す。  
 

 
COD 

（ シー・ オー・ ディ ー）  

（ 化学的酸素要求量）  

 
 COD と は、 Chemi cal  Oxygen Demand の略称で、 海水や湖沼の有

機汚濁物質等によ る 汚れの度合いを 示す数値です。 水中の有機物

質汚濁源と なる 物質を 、 通常、 過マン ガン 酸カ リ ウ ム 等の酸化剤

で酸化する と き に消費さ れる 酸素量 mg/ℓ で表し たも のであり 、数

値が高いほど 水中の汚濁物質の量が多いと いう こ と を 表し ま す。  
 

 
SS 

（ エス ・ エス ）  

（ 浮遊物質量）  

 
 SS と は、 Suspended Sol i d（ 懸濁物質） の略称で、 水中に浮遊し

ている 物質の量のこ と を いい、 一定量の水を ろ 紙でこ し 、 乾燥し

てその重量を 測る こ と と さ れていま す。 数値（ mg/ℓ） が大き い程

水質汚濁が著し いこ と を 指し ま す。  
 

 
75%値 

 
 年間の日間平均値の全データ を その値の小さ いも のから 順に並

べ、 0. 75×n 番目（ n は日間平均値のデータ 数） のデータ 値を も っ

て 75%値と し ま す。（ 0. 75×n が整数でない場合は端数を 切り 上げ

た整数番目の値を と り ま す。）  
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